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PODSTAWOWE INFORMACIJE ELEKTRONICZNY

MIERNIK
Wymiary: 400X400x30 mm HALASU
Grafika: mis, mozliwosé zastosowania
indywidualnej grafiki UCHO-MINI

Sposdb wskazan: w formie graficznej oznaczonej
kolorystycznie (przystosowanej dla dzieci)
Zakres pomiaru hatasu: 0-99 dB

MH elektroniczny miernik hatasu MS elementy montazowe

NAJWAIZNIEJSZE CECHY

Elektroniczny miernik hatasu MINI stuzy do pomiaru poziomu hatasu w pomieszczeniach szkolnych. Model ten
jest dedykowany gtéwnie dla szkdt, przedszkolii osrodkdw szkolno-wychowawczych.

Dzieki przyjaznej grafice miernik poziomu hatasu jest bardziej czytelny gtéwnie dla dzieci.

Staty napis ,,Walczzhatasem”.

Istnieje mozliwo$¢ umieszczenia dowolnej grafiki.

Poziom zakresu decybelijest oznaczony za pomocq graficznej skali opatrzonej odpowiednimi kolorami:
-zZielony - dopuszczalny poziom hatasu,

- pomaranczowy - nieco przekroczony poziom hatasu,

- cZerwony -znacznie przekroczony poziom hatasu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PARAMETRY FIZYCINE PARAMETRY OPTYCIZNE PARAMETRY ELEKTRYCINE
Catkowite wymiary tablicy: Intensywnos$¢ swiecenia: 8000 Napiecie zasilania: 12V
400x400x30 mm cd/m - regulowana Pobdr mocy Sredni: 1A
Waga: 5 kg auvtomatycznie
Obudowa: aluminiowa, llos¢ kolorow LED: 3 (zielony, z6tty,
poliweglan, filir ochronny UV, filtr czerwony)

kontrastowy antyrefleksyjny
Zastosowanie: wewnetrzne
Zakres mierzonego poziomu
hatasu: 0-99 dB
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