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LAMPA SOLARNA 54W - PRZEJ%CIE DLA PIESZYCH (LS-PDP- )2

KUPUJ!C
NASZE PRODUKTY
WSPIERASZ POLSK!
GOSPODARK"

POSIADAMY 3 LATA3
DO#WIADCZENIA

ZREALIZOWALI#MY
PONAD 1 000 PRAC2
W KRAJU I ZA GRANIC!

www.systemy-informacyjne.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

S!up: wysoko &' 6 m, grubo &' &cianki 4,5 mm, zabezpieczony antykorozyjnie - ocynk, z wysi %gnikiem
1,20 - 2,50 m, ca (kowita wysoko &' z panelem solarnym - 7 m
Fundament : betonowy prefabrykowany 100/43/43
Panel fotowoltaiczny: 1 x 200W
Akumulator : $elowy o pojemno &ci 80Ah, montowany w hermetycznej obudowie zainstalowane na
s(upie
"ród!o #wiat!a: oprawa soczewkowa skupiaj ) ca, barwa &wiat (a bia (a zimna (6000K), moc oprawy
54 54W, 00 lumenów, k ) t rozproszenia wi ) zki&wiat (a 60 stopni, wodoszczelno &' IP67
Sterowanie: zautomatyzowany programowalny kontroler elektroniczny steruj ) cy uk (adem typu PWM
z komunikacj ) wi-* z drug ) lamp ) , montowany w hermetycznej obudowie zainstalowanej na s (upie
Czujnik ruchu: dwa podwójne czujniki ruchu pieszych
Sposób w!$czania / wy!$czania: czujnik zmierzchowy
Sposób programowania: ze smartfona poprzez wi- *
Czas pracy lampy: do 15 godzin
Czas autonomii: (czas pracy lampy od pe (nego na (adowania akumulatora, przy bardzo
niesprzyjaj ) cej pogodzie) +10 dni
Uk!ad zasilania: 12V

Lampa przystosowana pod opcjonalny monta $ aktywnych znaków D-6 jako integralny system.

INTELIGENTNE ROZ%WIETLENIE PO WYKRYCIU PIESZEGO


