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PODSTAWOWE INFORMACJE

Zastosowanie: zewnętrzne 

Przeznaczenie: zestaw jest dedykowany dla ośrodków szkolenia kierowców oraz dla 
wojewódzkich ośrodków szkolenia kierowców

ET elektroniczna tablica - wyświetlacz BD belka pomiarowa długa - 2 szt

BK belka pomiarowa krótka - 4 szt

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Sposób zasilania: akumulatorowe 6V - system przystosowany do ciągłej pracy bez ładowania 
około 20 godzin

Sposób sterowania: system zautomatyzowany, sterowanie za pomocą pilota
Sposób komunikacji: komunikacja radiowa

Miernik prędkości 3Dspeed Middle to certykowane urządzenie dedykowane do szkolenia 
kierowców na kat. A dla ośrodków szkolenia kierowców oraz egzaminowania dla wojewódzkich 
ośrodków ruchu drogowego.
Miernik prędkości jest urządzeniem pozwalającym dokonywać pomiaru prędkości chwilowej 
pojazdu oraz pomiaru prędkości na wyznaczonym odcinku.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PARAMETRY TECHNICZNE WYŚWIETLACZA

Ilość kolorów LED: 2 (czerwony, zielony)

Waga: 2 kg
Napięcie zasilania: 6V

Wysokość modułów segmentowych LED: 100 mm

Warunki środowiskowe (klasa odporności): IP 52 (zgodna z 
EN 60529) - odporny na warunki atmosferyczne

Zasilanie: 230 V 

Całkowite wymiary wyświetlacza: 370x225x35 mm

Obudowa: aluminium malowane proszkowo, poliwęglan 
pełny, ltr ochronny, antiUV, ltr kontrastowy

Pojemność akumulatora: 3,6 Ah

Widoczność wyświetlacza LED: 50 m
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PARAMETRY TECHNICZNE BRAMEK POMIAROWYCH

Pojemność akumulatora: 1,3 Ah

Całkowite wymiary bramki krótkiej: 330x80x20 mm

Zakres pomiarowy bramek (rozstawienie): do 10 m

Waga: 5 kg
Napięcie zasilania: 6V

Zakres mierzonej prędkości: od 1 do 99 km/h

Warunki środowiskowe (klasa odporności): IP 52 (zgodna z EN 
60529) - odporny na warunki atmosferyczne

Całkowite wymiary bramki długiej: 1000x80x20 mm

Rozdzielczość mierzonej prędkości: 1 km/h

A antena - 3 szt

ST stojak mobilny- stopa - 7 szt Z zasilanie - ładowarka 7-pozycyjna

Kierunek jazdy 3D Speed
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STOP
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Kierunek jazdy
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3D Speed

STOP

3D Speed

Z-Ł zasilacz do ładowarki P. pilot biały (wersja P1,P2,P3)
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WYKAZ WOJEWÓDZKICH
OŚRODKÓW RUCHU DROGOWEGO
POSIADAJĄCYCH MIERNIK PRĘDKOŚCI ŚREDNIEJ
I NAJAZDOWEJ - 3DSPEED

WORD Kalisz

WORD Kraków-Oświęcim 

WORD Kielce-Ostrowiec Wielkopolski

WORD Krosno

WORD Koszalin

DORD Legnica

WORD Lublin

WORD Konin

WORD Leszno

WORD Gorzów Wielkopolski 
PORD Gdynia-Gdańsk 

WORD Biała Podlaska
WORD Białystok
WORD Bydgoszcz-Inowrocław
WORD Chełm
WORD Ciechanów
WORD Elbląg
WORD Gorzów Wielkopolski
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WORD Wałbrzych

WORD Olsztyn
WORD Nowy Sącz

WORD Opole
WORD Płock
WORD Poznań

WORD Skierniewice

WORD Radom
WORD Rzeszów

WORD Tarnów

DORD Włocławek
WORD Wrocław 
WORD Zielona Góra 
WORD Zamość

WORD Słupsk

WORD Tarnobrzeg

WORD Przemyśl

WORD Łódź
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