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NAJWAŻNIEJSZE CECHY

profesjonalny czujnik ruchu pojazdów

pulsatory 200 z diodami LED typu  „trafc” z regulacją intensywności świecenia PWM
doskonała widoczność w każdych warunkach 

najwyższej klasy energooszczędność projektowana pod zasilanie solarne - zapewniająca działanie przez cały 
rok
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PODSTAWOWE INFORMACJE

Sposób montażu: słup wsporczy 76mm (4,9 m), 
fundament wylewany

Dostępne wersje: lico odblaskowe II generacji, z 
czujnikiem ruchu pojazdów, bez czujnika ruchu pojazdów
Opcje zasilania: solarne, solarno - wiatrowe, z latarni 
ulicznej (UPS), z sieci 230V

Wielkość pulsatorów: średnica  200
Rodzaj znaku: B-20

SPOSÓB DZIAŁANIA

Znak aktywny B-20 poza podstawową funkcją jaką spełnia znak drogowy B-20 dodatkowo w sposób 
aktywny zwraca uwagę na siebie poprzez uruchomienie pulsowania sygnalizatorów LED w momencie gdy 
czujnik mikrofalowy wykryje nadjeżdżający do znaku pojazd.

POSIADAMY 32 LATA
DOŚWIADCZENIA

KUPUJĄC NASZE PRODUKTY
WSPIERASZ POLSKĄ
GOSPODARKĘ

ZAMONTOWALIŚMY
PONAD 2500 ZNAKÓW
AKTYWNYCH
NA POLSKICH DROGACH

www.systemy-informacyjne.pl

PARAMETRY FIZYCZNE

Zastosowanie: zewnętrzne
Klasa odporności: IP 67

Waga: 10 kg
Obudowa: aluminiowa
Lico znaku: 800x800 mm folia II 
generacji

Całkowite wymiary wyświetlacza: 
860x1100x35 mm

PARAMETRY OPTYCZNE PARAMETRY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Intensywność świecenia: 
regulowana automatycznie
Ilość kolorów: 1 (żółty)
Średnica pulsatorów LED: 200 mm
Kąt świecenia diod LED: 30 stopni

Pobór mocy średni: 0,5W
Sugerowane parametry zasilania 
solarnego:panel fotowoltaiczny: 
50W, akumulator: 18-20 Ah

Napięcie zasilania: 12V
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